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Safety & Precautions 



Securite & Precautions 



• Do not install in locations where there is vibration, 
movement or danger of impact. Failure to do so could 
result in excessive projector vibration or falling from 
the wall or ceiling causing damage and injury. 

• Qualified personnel should always perform the 
installation work. Injury and damage can result from 
dropping or mishandling the projector. 



• Ne pas installer dans un endroit contenant des 
vibrations, mouvements ou risques de choc. Ceci 
pourrait resulter en des vibrations excessives sur le 
projecteur ou en sa chute du mur ou du plafond, 
causant des dommages materiels et corporels. 

• L'installation doit toujours etre realisee par un 
personnel competent. Toute chute ou manipulation 
incorrecte du projecteur constitue un risque de 
dommages corporels et materiels. 



Bezpecnostm pokyny 



Neprovadejte montaz na mistech, kde dochazi k 
vibracim, k pohybu nebo kde miize dochazet k 
uhozum. Nedodrzenim tohoto pokynu miize dojit k 
pfilisnym vibracim projektoru nebo dokonce k jeho 
uvolneni a padu ze zdi nebo ze stropu s nasledkem 
skod a poraneni. 

Montaz musi vzdy provadet kvalifikovana osoba. 
Upusteni projektoru nebo nespravne zachazeni s nim 
muze zpusobit skody a poraneni. 



Precauzioni di sicurezza 



Non eseguire I'installazione in punti dove si constata 
la presenza di vibrazioni , movimento o pericoli di 
impatto. La omissione di questa precauzione pud 
causare eccessive vibrazioni o una caduta dal muro o 
dal soffitto del proiettore, causando danni e infortuni. 

L'installazione deve essere essere sempre eseguita 
da personnale qualificato. Si possono verificare danni 
o infortuni in seguito a cadute o maltrattamenti del 
proiettore. 



Sicherheitsvorschriften 



• Nicht an Standorten installieren, an denen das Gerat 
Vibrationen, Bewegungen oder StoRen ausgesetzt ist. 
Ansonsten kann es zu einem iibermalJigen Vibrieren 
des Projektors kommen oder er kann von der Wand 
oder Decke fallen, was Beschadigungen und 
Verletzungen verursachen kann. 

• Die Installationsarbeiten sind von qualifiziertem 
Personal durchzufuhren. Wenn der Projektor fallen 
gelassen oder nicht richtig gehandhabt wird, kann es 
zu Beschadigungen oder Verletzungen kommen. 



Bezpieczehstwo i srodki ostroznosci 



• Nieinstalowacwmiejscachgdziesa,drgania, ruch, 
lub niebezpieczehstwo uderzenia. Zaniedbanie tego 
moze prowadzic do nadmiernych drgah projektora, 
spadku ze sciany lub sufitu i spowodowania szkod i 
obrazeh. 

• Jedynie przeszkolony personel powinieh instalowac 
projektor, gdyz moze dojsc do uszkodzeh i obrazeh w 
przypadku upuszczenia lub nieprawidlowego 
obchodzenia si? z nim. 
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Seguridad y precauciones 



• No debe instalarse en sitios donde haya vibracion, 
movimiento o peligro de sufrir impactos. Ignorar esta 
indicacion podria ocasionar que el proyector vibre 
excesivamente o que se caiga de la pared o del techo 
y que ocasione dahos y lesiones. 

• La instalacion siempre debe realizarse por personal 
calificado, ya que si el proyector se deja caer o se 
maneja indebidamente podrian ocasionarse lesiones 
y danos. 



Seguranca e Precaucdes 



• Nao instalar em lugares onde ha vibragao, movimento 
ou perigo de impacto. Se esta recomendagao nao for 
atendida, isto podera fazer que o projetor vibre 
demais, caia da parede ou do teto e cause danos ou 
ferimentos. 

• A instalagao sempre deve ser feita por pessoal 
qualificado. Uma queda ou urn manuseio incorreto do 
projetor pode casuar danos ou ferimentos. 
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Getting the projector ready 



Preparation du projecteur 



CAUTION : Secure but do not over-tighten the 
mounting hardware. Failure to do so will result in 
damaging the threads in the projector. 



ATTENTION : Fixer les accessoires de montage sans 
les serrer excessivement. Un serrage excessif risque 
d'endommager les filets du projecteur. 



Priprava projektoru 



Meaasa a punto del proiettore 



CAUTION : Montazni soucasti utahnete, ale 
nepfetahujte je. Nedodrzeni tohoto pokynu zpusobi 
poskozeni zavitu projektoru. 



ATTENZIONE : fissare ma non serrare 
eccessivamente la bulloneria di montaggio. 
L'omissione di questa precauzione puo comportare il 
danneggiamento delle filettature all'interno del 
proiettore. 



Projektorvorbereitung 



Przygotowanie projektora 
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ACHTUNG : Die Befestigungsteile festziehen, aber 
nicht iiberdrehen. Ansonsten konnen die Gewinde im 
Projektor beschadigt werden. 



OSTRZEZENIE: Okucia montazowe nalezy 
zamontowac, lecz nie przykrecac zbyt mocno. Moze 
to doprowadzic do uszkodzenie gwintow projektora. 



Preparacidn del proyector 



PRECAUCION : Fije los tornillos de instalacion pero 
no los apriete excesivamente, ya que de hacerlo se 
danaran las roscas ubicadas en el proyector. 



Preparacao do projetor 



Advertencia: fixar mas nao apertar excessivamente as 
ferragens da placa de montagem. Se isto nao for 
feito, as roscas poderao ser danificadas no projetor. 
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Securing the upper assembly ceiling plate 



Fixation de la plaque de plafond de montage 



• The wall or ceiling structure must be capable of 
supporting at least five (5) times the weight of 
projector. If not, the wall or ceiling must be reinforced. 
Proper installation procedure by qualified personnel 
as outlined in the installations instructions must be 
adhered to. Failure to do so could result in serious 
personal injury. 

• Mounting structure recommended wood studs, solid- 
flat concrete, and reinforced metal studs. 

If installing the mount on other than wood studs 
use (commercially available) suitable hardware. 



• La structure du mur ou du plafond peut etre capable 
de soutenir au moins cinq (5) fois le poids du 
projecteur. Dans le cas contraire, renforcer le mur ou 
plafond. Observer la procedure d'installation correcte 
par un personnel competent et conformement aux 
directives d'installation afin d'eviter tous dommages 
materiels ou corporels. 

• Structure de montage recommandee : bois boulonne, 
beton plat plein et poteaux metalliques. 

Pour montage sur autre materiau que bois boulonne, 
utiliser d'autres accessoires corrects disponibles sur 
le marche. 



Pripevneni norm stropni montazni' desky 



• Stena nebo stropni konstrukce musi unest alespoh 
petinasobek hmotnosti projektoru. Pokud tomu tak 
neni, stena nebo strop musi byt zpevneny. Je nutne 
dodrzovat spravny montazni postup kvalifikovanou 
osobou podle montazni pfirucky. Nedodrzem tohoto 
pokynu muze vyvolat vazne poraneni osob. 

• Jako montazni konstrukce se doporucuji dfevene 
sloupky, pevny a rovny beton a zpevnene kovove 
sloupky. 

Provadi-li se montaz na jinych nez na dfevenych 
sloupcich, pouzijte (komercne dostupne) vhodne 
zafizeni. 



Fissazione del gruppo superiore alia piastra del offitto 



• La stmttura del muro o del soffitto deve essere in grado di 
sostenere almeno cinque (5) volte il peso del proiettore. 
Altrimenti il muro o il soffitto vanno rinforzati. Come indicato 
nelle apposite istruzioni, la procedura corretta d'installazione 
deve essere eseguita da personale qualificato. La omissione di 
queste precausioni pud comportare danni materiali e gravi 
infortuni. 

• La stmttura di montaggio consigliata deve comportare I'impiego 
di traversine in legno, calcestruzzo solido piatto e traversine in 
metallo rinforzato. 

Se si esegue il montaggio su traversine in materiali diversi dal 
legno, usare bulloneria adatta (disponibile in commercio). 
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Befestigen der Deckenplatte der oberen Baugruppe 



• Die Wand- oder Deckenstruktur muss mindestens das 
fiinffache Gewicht (5x) des Projektors tragen konnen. 
Ansonsten muss die Wand oder Decke verstarkt werden. 
Das korrekte Installationsverfahren muss durch qualifiziertes 
Personal ausgefuhrt werden. Dabei ist den 
Installationsanweisungen Folge zu leisten, ansonsten kann 
es zu schweren Verletzungen kommen. 

• Fur die Befestigungsstruktur werden Holzbalken, fiacher, 
solider Beton oder verstarkte Metallstreben empfohlen. 
Wenn die Halterung an anderen Punkten als Holzbalken 
befestigtwird, (kommerziell erhaltliche) geeignete Kleinteile 
verwenden. 



Zabezpieczenie plyty sufitowej gornego zestawu 



• Konstrukcja sciany lub sufitu, gdzie montowany jest 
projektor musi wytrzymac ciezar pieciokrotnie (5) 
przekraczajacy jego wag?. Jezeli tak nie jest, sciane trzeba 
wzmocnic. Wskazowki podane w instrukcji instalacji 
zalecaja^ przestrzeganie prawidlowej procedury instalacji 
przez wykwalifikowany personel. Zaniedbanie tego moze 
prowadzic do powaznych obrazeri. 

• Konstrukcja oprawy zaleca uzycie drewnianych kotkow, 
ptaskiej solidnej powierzchni cementowej i wzmocnionych 
kotkow metalowych. 

Przy montazu na kotkach nie drewnianych zaleca sie 
stosowanie odpowiednich (dostepnych) okuc. 
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Sujecion de la placa de techo de la unidad superior 



Como fixar a placa superior 



• La estructura de pared o techo debe ser capaz de soportar lo 
equivalente a por lo menos cinco (5) veces el peso del 
proyector. De lo contrario, la pared o el techo deben reforzarse. 
Es imperativo apegarse al procedimiento adecuado de 
instalacion realizado unicamente por personal calificado, como 
se indica en las instrucciones de instalacion. De lo contrario, 
podrian producirse graves lesiones. 

• Se recomiendan listones de madera, concreto piano solido y 
listones de metal reforzado como estructura para la instalacion. 
Si la unidad se instala en otra superficie que no sean listones 
de madera, use los tornillos y demas equipo de instalacion 
adecuados (disponibles comercialmente). 



• A parede ou teto tern que ser forte o suficiente para 
sustentar pelo menos cinco (5) vezes o peso do projetor. 
Se nao dorem, terao que ser reforcados. Deve-se 
obedecer os procedimentos corretos de instalagao por 
pessoal qualificado, conforme recomendam as instrugoes 
de instalagao. Se isto nao for feito, poderao ocorrer 
ferimentos pessoais graves. 

• Recomenda-se montar o projetor em caibros de madeira, 
concreto solido e liso ou caibros de metal reforgado. 

Se a montagem nao for feita em caibros de madeira, 
deve usar-se ferragens apropriadas (disponiveis 
comercialmente). 
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Securing the upper projector to the upper assembly 



Fixation du projecteur superieur sur I'assemblage eur 



• Make sure the three knurl knobs are loosened to fully 
expose to the "tri-lock" mounting plate in the base of 
the upper assembly. Secure the rear safety knob (1) 
first to prevent further rotation of the bracket in the 
upper assembly. Tighten the remaining two tension 
knurl knob (2) until the mount becomes rigid. 



• Verifier que les trois boutons moletes sont desserres 
et exposent totalement la plaque de montage « triple 
verrouillage » situee a la base de I'assemblage 
superieur. Fixer le bouton de surete arriere (1) en 
premier pour empecher la rotation supplemental du 
support dans I'assemblage superieur. Serrer les deux 
autres boutons moletes de tension (2) pour obtenir un 
montage rigide. 
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Pfipevneni projektoru k horni casti 



Fissazione della parte superiore del proiettore al gruppo superiore 



Tfi vroubkovane srouby musi byt povolene, aby byl 
umoznen pfistup k zapadkovemu mechanismu v 
zakladne horni casti. Nejprve pfitahnete zadni 
bezpecnostni sroub (1), aby se zabranilo otaceni v 
zapadkach horni casti. Utahujte zbyvajici dva 
vroubkovane srouby (2), dokud nevznikne pevne 
spojeni. 



Aassicurarsi che i pomelli godronati siano 
completamente esposti alia piastra di bloccaggio a 
'Ire blocchi" nella base del gruppo superiore. Fissare 
prima il pomello di sicurezza posteriore (1) per 
impedire un'ulteriore rotazione della staffa nel gruppo 
superiore. Serrare gli altri due pomelli godronati di 
messa in tensione (2) fino a che il montaggio diventi 
rigido. 



«±» "Hit" ° 1sft@5E&£M2fMl) 

'■- (2) • m&m^m • 



Befestigen des Projektoroberteils an der oberen Baugruppe II Montowanie gornego projektora do gornego zestawu 



Die drei Randelknopfe ganz offnen, urn die „Tri-Lock"- 
Befestigungsplatte in der Basis der oberen Baugruppe 
zu exponieren. Den hinteren Sicherheitsknopf (1) 
zuerst befestigen, urn ein weiteres Drehen der 
Klammer der oberen Baugruppe zu verhindern. Die 
beiden anderen Spannrandelknopfe festziehen (2), bis 
die Befestigung starr sitzt. 



Obluzowac trzy wkrety radelkowe, aby byly calkowicie 
odsloniete w ptycie montazowej z "potrdjna. blokada_" 
w podstawie gornego zestawu. Najpierw zamontowac 
tylny wkrej bezpieczehstwa (1), aby zapobiec dalszym 
obrotom wspornika w zestawie gornym. Dokrecic 
pozostale dwa wkretta radelkowe naciajgowe (2), az 
do unieruchomienia zawieszenia. 
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Fijacion del proyector a la unidad superior de instalacion 



• Asegurese de que las tres perillas estriadas esten 
sueltas para que la placa de instalacion de "tres 
bloqueos" quede completamente expuesta en la base 
de la unidad superior de instalacion. Afiance primero 
la perilla de seguridad trasera (1) para evitar que la 
mensula de la unidad superior gire mas. Apriete las 
dos perillas estriadas de tension restantes (2) hasta 
que el soporte se torne rigido. 



Como fixar o projetor a placa superior 



• Certifique-se de que os tres pinos serrilhados estejam 
desatarraxados a ponto de permitir ver a placa de 
montagem de "fechadura triple" na base do conjunto 
de montagem superior. Segure o pinto anterior de 
seguranga (1) para evitar que a bragadeira continue a 
girar no conjunto de montagem superior. Atarraxe os 
outros dois pinos serrilhados de tensao (2) ate que a 
montagem fique rigida 
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Final line up adjustments 



With the projector secured in the mount and power on 
and signal supplied to the projector you can now 
proceed with the final height, tilt, roll and yaw 
adjustments to optimize the projector image. 



Ajustements d'alignement final 



Le projecteur etant fixe dans le montage, sous 
tension et recevant le signal, proceder alors 
aux derniers ajustements d'inclinaison, et 
roulis-lacet pour optimiser I'image du 
projecteur. 



Allineamento finale 



Je-li projektor namontovan, napajen 
proudem a do projektoru je pfivaden signal, 
miizete nyni optimalizovat obraz projektoru 
sklopenim, sklonem a uhlem. 



Con il proiettore fissato nel montante e 
I'alimentazione su un segnale fornito al 
proiettore, si puo ora procedere alle 
regolazioni dell'inclinazione, della rotazione 
e dell'imbardata per ottimizzare l immagine 
del proiettore. 
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Abschlieftende Einstellungen 



Ostateczne ustawienia 



Bei sicher an der Halterung befestigtem 
Monitor, der eingeschaltet ist und ein Signal 
empfangt, konnen nun die Neigungs-, Roll- 
und Giereinstellungen vorgenommen 
werden, um das Projektorbild zu optimieren. 



Po zamontowaniu projektora w oprawie, 
podtqczeniu do pradu i odebraniu sygnatu 
mozna ustawic jego nachylenie, toczenie i 
odchylenie, aby uzyskac optymalny obraz. 



Ajustes finales de alineacion 



Ajustes finais de alinhamento 



Con el proyector encendido fijado en el 
soporte, una vez que el proyector tiene 
senal, puede proceder a ajustar la 
inclination, balanceo y desviacion para 
optimizar la imagen del mismo. 



Uma vez que o projetor esteja fixo a 
montagem, seja ligado e recebe o sinal, 
podem fazer-se os ajustes de inclinacao, 
rolagem e movimento vertical para otimizar 
a imagem do projetor. 
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L1757 Extension arm (accessory) 



To install the projector lowered from the ceiling or on a wall, order the 
L1757A extension arm. 



Prodluzovaci rameno 1757 (doplnkove prislusenstvi) 



Pro montaz projektoru ve snizene poloze od stropu nebo 
na zdi objednejte prodluzovaci rameno L1757A. 



Verlangerungsarm (Zubehor) L1757 



Urn den Projektor von der Decke oder an einer Wand hangend zu 
installieren, den Verlangerungsarm L1757A bestellen. 



Brazo de extension L1757 (accesorio) 



Para instalar el proyector separado del techo o en una 
pared, pida el brazo de extension numero L1757A. 



L1757 Bras d'extension (accessoire) 



Pour installer le projecteur descendu du plafond ou sur un 
mur, commander le bras d'extension L1757A. 



Braccio di prolunga L1757 (accessorio) 



Per installare il proiettore pendente dal soffitto o al muro, 
ordinare il braccio di prolunga L1757A. 



Wysiegnik L1757A (akcesoria) 



Aby zainstalowac projektor na suficie lub scianie nalezy 
zamowic wysiegnik Nr L175A. 



Braco de extensao L1757A (acessorio) 



Para instalar o projetor descendo do teto, ou na parede, 
deve pedir o braco de extensao L1757A. 



L1757 S-feW ( BJfr ) 



L1757AJI-KW. 
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